
Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er 
tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt 
spildevandsløsning.

Har du problemer med at kloakken stopper til?

Har du problemer med at komme af med dit spildevand?

Vil du gerne have udskiftet din septiktank?

Har du problemer med rotter på din ejendom?

Har du problemer med lugtgener fra kloak?

Har du fået påbud fra kommunen om 
forbedring af spildevandsløsning?

Vil du gerne have en miljømæssig 

godkendt spildevandsløsning?

Ejer du ejendom eller sommerhus 
som ikke er tilsluttet offentlig kloak?

Kan du svare ja til et eller flere af følgende spørgsmål:

Spildevandsrensning 
i det åbne land

»Det er et samarbejde, vi er glade for, da vi kender Morten Schultz som en dygtig 
og kompetent kloakmester« Poul Knudsen/KWH Pipe (Danmark) AS

Morten Schultz benytter løsninger og produkter fra KWH Pipe, der er et stort 
og markedsledende fi rma i Danmark, bl.a. når det drejer sig om renseløsninger 
af spildevand i det åbne land. Se også www.wehomini.com

Morten Schultz Entreprenørforretning ApS Autoriseret kloakmester
Telefon 7022 3460  •  www.mortenschultz.dk

Morten Schultz Entreprenørforretning ApS Autoriseret kloakmester
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Du får besøg af en af vore kloakmestre som gennemgår 
din nuværende spildevandsløsning.

• � Vi stiller vores mangeårige erfaring og ekspertise til 
rådighed.

• � Vi undersøger forholdene på din ejendom.

• � Vi undersøger hvilke krav der er til renseklasser på 
din ejendom.

• � Vi foretager nødvendige forundersøgelser og 
jordprøver.

• � Vi rådgiver omkring spildevand, miljø og lovkrav. 

•  �Vi finder den bedste og økonomisk mest fordelagtige 
spildevandsløsning.

• � Vi laver et skitseoplæg og fremsender et 
uforpligtende tilbud inden 8 dage efter besigtigelse.

• �� Vi sørger for ansøgning og myndighedsgodkendelse 
hos kommunen.

• � Vi sløjfer eller fjerner gamle tanke og brønde.

• � Vi udfører arbejdet til den aftalte tid.

• �� Vi udfærdiger en drift og vedligeholdelses vejledning 
for spildevandsanlægget som gennemgås ved 
aflevering.

• � Vi laver gerne serviceaftale om løbende vedlige­
holdelse, tømning og tilsyn.

Ring eller mail til os for en gennemgang af din spilde­
vandsløsning og få et godt tilbud samt gode råd og 
vejledning.

Hvad gør vi for dig? Løsninger fra KWH Pipe

Kontakt os på telefon: 

7022 3460
Kontakt os på telefon: 

7022 3460

Autoriseret Kloakmester
Skærødvej 51  •  3200 Helsinge

Telefon 7022 3460
ms@mortenschultz.dk
www.mortenschultz.dk



Selv ganske små mængder urenset spildevand kan forstyrre den 
biologiske balance i vandløb og søer. Spildevand fra ejendomme 
i det åbne land er dog kun en af mange kilder til forurening. Vi 
har alle et ansvar for at beskytte og værne om naturen. Derfor er 
der stor fokus på miljøbeskyttelse og vandmiljø i Danmark. 
	 Folketinget vedtog i 1997 et tillæg til miljøbeskyttelsesloven, 
der skal forbedre spildevandsrensningen på ejendomme udenfor 
kloaknettet (det åbne land).
	 Formålet er at forbedre vandkvaliteten i vore vandløb og 
søer. Der stilles krav om forbedret spildevandsrensning til de 
ejendomme, der udleder spildevand til grøfter, vandløb og søer.

Kommunen besigtiger derfor i disse år samtlige ejendomme 
udenfor de kloakerede områder, for at tilse om spildevandet 
håndteres på en miljømæssig forsvarlig måde. Da der i 
kommunerne er mange grundejere i det åbne land, udføres dette 
tilsyn over en årrække, og der udstedes løbende påbud om at 
forbedre rensningen af spildevand på den enkelte ejendom. Læs 
mere om dette på din kommunes hjemmeside.

Løsningsmuligheder
•  Nedsivningsanlæg
•  Minirensningsanlæg
•  Samletank / Septiktank
•  Andre typer anlæg

Den bedste og billigste løsning afhænger dog af de lokale 
forhold. Herunder bl.a. beliggenhed, jordbundsforhold, grund­
vandsstand og renseklasse.

I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at van­
det siver ned gennem jordlagene til grundvandet. I den øvre 
del af jorden bliver en stor del af spildevandets indhold af 
forurenende stoffer nedbrudt af mikroorganismer eller tilbage­
holdt. Før nedsivningsanlægget skal spildevandet passere en 
velfungerende bundfældningstank på minimum 2.000 liter. 
Efter bundfældningstanken anbefales det at etablere en pumpe, 
der kan fordele vandet jævnt i nedsivningsanlægget. Selve 
nedsivningsanlægget opbygges af en række sivedræn, der 
graves ned i ca. 60 cm dybde.
	 Størrelsen af nedsivningsanlæg er afhængig af jordtype 6–9 
m² pr. person.
	 Anlægsomkostninger for nedsivningsanlæg omfatter ned­
gravning af pumpebrønd, udgravning for nedsivningsfilter, 
etablering af sivestreng for tryksystem, retablering af arealet 
og el-tilslutning. Hertil skal lægges leverance af produkter og 
materialer.
	 Der skal påregnes udgifter til tømning af bundfældnings­
tank ca. 1 gang årligt og spuling af nedsivningsstreng ca. hvert  
andet år.

I minirenseanlægget renses spildevandet kemisk og biologisk, 
efter at det har passeret en bundfældningstank på minimum 
2.000 liter. På den måde omsættes og bindes størstedelen af 
de forurenende stoffer i spildevandet.
	 Efter rensning ledes vandet til dræn eller vandløb. Mini­
renseanlægget er en brønd med pumpe, som renser spilde­
vandet ved hjælp af mikroorganismer. Minirenseanlægget er 
en kompakt løsning i forhold til de fleste andre rensemetoder. 
Anlægsomkostninger for minirenseanlæg omfatter nedgrav­
ning af tank, retablering af arealet og el-tilslutning. Hertil 
skal lægges leverance af produkter og materialer.
	 Der skal påregnes udgifter til tømning af bundfældnings­
tank, kontrol og serviceaftale (lovpligtigt).

Samletank
En samletank/septiktank er en lukket beholder, hvortil alle 
afløbene fra ejendommen føres. Alt spildevandet opsamles 
i samletanken og samletanken skal tømmes med slamsuger 
som kører til et rensningsanlæg. 
	 Samletankløsningen anvendes hvor der ikke er så stort 
spildevandsforbrug eller hvor det ikke er mulig at etablere en 
anden løsning. 

Andre typer anlæg
Udover disse gængse metoder at rense spildevandet, findes 
også andre typer af anlæg, som i nogle tilfælde kan være 
et alternativ; et sandfilteranlæg, et beplantet filteranlæg, 
pileanlæg eller rodzoneanlæg som renser spildevandet ved 
optagelse gennem planter og rodnet. Disse anlæg kræver 
væsentlig mere plads og hensyn til omgivelserne.

Miljøet Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg
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